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  1) 주요 기능 

    ① 집중감시기능

      수신기는 자동화재 탐지 설비, 소화 설비, 제연 설비 등, 기타 소방에 관  

      연된 설비로부터 신호를 수신하면 각 설비의 동작상태를 CRT에 표시한

다. 한 화면 이상의 이상 신호를 수신했을 때에는 MONITOR에 자동으로   

      SCROLL되어 수신하고 있는 순번대로 순차적으로 표시된다.

      또한, 신호의 입력된 수량 (총 발생 표시 가능 수량 : 10,000 개)도 화면  

      에 표시되며, 신호 발생 장소와 장치를 화면에 상세히 표시한다.

    ② 집중 제어 기능

      세부조정 화면의 출력제어 시 MOUSE 또는 KEY-BOARD를 사용하여  수신기

      로부터 회선마다 화재경보, 제연 설비 등의 기기에 수동기동을 할수 있으

      며, 화재시 감지기의 작동에 의하여 경보 및 소화설비, 제연 설비등의 

      기기를 연동시켜 자동 동작하게 한다.

    ③ 한글 표시 및 조작 편리성

      CRT 의 표시 창에 각종 정보가 한글로 표시되며, 누구나 쉽게 판        

      독할 수 있으며, 각 종 설비의 기동 아이콘도 한글로 표시되어 누        

      구나 쉽고 정확하게 조작할 수 있다. 또한, 화재나 신호발생의 위치가    

      동, 층, 지구까지 상세히 표시되므로 화재발생 위치를 한눈에 파악할 수  

      있다.

    ④ 오 조작 방지기능

      회로동작시험 또는 설비출력제어시 해당 기기를 선택한 후 확인 Button   

      을 사용하므로 서 오조작에 의한 동작을 방지할 수 있다.
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  2) 각 부의 명칭 및 기능

 ① 화면제어부 (그림1-1)

화면제어부는 CRT의 상단에 위치하며 그래픽 화면의 위치 이동 또는 기

능시험 아이콘을 갖는다

그림 1-1

 ㉮ 평면도 목록부 (그림1-2)

평면도 목록부는 각동 또는 층별로 구성된 평면도로 빠르게 이동할 때 사

용된다

MOUSE를 평면도 목록부의 ▼ 아이콘에 위치한 후 선택 (Mouse 의 왼

쪽 Button을 누름) 화면 현재 입력된 평면도의 위치별 명칭이 표시되며  

      원하는 위치로 Mouse를 이동시킨 후 재 선택하면 해당 평면도로 바로 이

      동된다  

      그림 1-2
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㉯ 초기화면 (그림1-3)

설치현장의 건물 투시도를 표시한다 

그림1-3

㉰ 이전화면, 다음화면 (그림1-1)

입력된 평면도를 순차적으로 또는 역순으로 표시한다

그림 1-1

㉱ 화면확대․축소 (그림1-1)

화면의 일부를 자세히 파악하기 위한 기능으로 선 택시마다 화면이 확대  

      /축소된다
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㉲ 메시지 (그림2-1)

사용자의 시스템 제어내용 또는 시스템의 동작상태를 날짜별로 표시한다.

      최대 10,000개까지 기억한다

그림2-1

㉳ 회로시험 (그림2-2)

중계기에 접속된 감지기 또는 방재설비의 회로를 점검하는데 사용된다

회로시험시 연동출력이 설치되어 있으면 관련된 기기를 동작시킨다.
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그림2-2

㉴ 출력시험 (그림2-3)

중계기에 접속된 방재설비를 강제기동 시키는데 사용된다.

단, 출력시험시 해당설비가 정지상태로 설정되어 있으면 출력제어가 되지

않는다

그림2-3
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㉵ 설정

Printer의 동작, 축적시간설정, 자동화면 전환 등의 기능을 설정하는데

      사용된다 축적설정은 0~60초 사이에서 10초단위로 설정이 가능하다.

      주의 1. 축적설정을 0초로 선택하면 축적을 실행하지 않는다.

           2. 자동복구 상태일 때 축적은 상태는 실행되지 않는다.

           3. 화면열기, 전원시험, 내부전압등은 사용하지 않는다.

그림2-4

주의) 프린터설정을 가동으로 체크되어 있을 경우 언제나 프린터는 온라인상태

이어야 한다. 프린터가 온라인상태가 안되어 있을 경우, PC는 계속적으로 

DATA를 보내므로 PC에 DATA가 누적되어 PC의 속도저하 및 시스템상태가 

급격히 저하될 수 있다. 그러므로 프린터의 고장이나 용지가 없을 경우 

설정에서 가동의 클릭을 없에준다.
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  ② 제어 스위치부 (그림2-5)

    제어 스위치 부는 CRT의 오른쪽 위치하며 주경종,

    지구경종등의 음향정지 기능과 유도등, 댐퍼 연동정지 

    기능 및 복구 등을 실행한다

 <- 그림 2-5

(가) ～ (하) 그림 2-5참조

      가) 주경종 정지 스위치 

          주경종을 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이    

          적색으로 변화한다.

      나) 지구경종 정지 스위치 

          지구경종을 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이  

          적색으로 변화한다.

      다) 부저정지 스위치 

         부저를 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이        

         적색으로 변화한다

      라) 연동정지 스위치. 

         연동된 설비전체동작을 정지시킨다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이    

         적색으로 변화한다.
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      마) 비상방송정지 스위치 

         비상방송을 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이   

         적색으로 표시된다.

      바) 사이렌정지 스위치 

         사이렌을 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이 적  

         색으로 표시된다.

      사) 유도등 정지 스위치 

         유도등을 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이 적  

         색으로 표시된다.

      아) 댐퍼 정지 스위치 

         댐퍼를 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이 적색  

         으로 표시된다.

      자) 제연휀 정지 스위치 

         제연휀을 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이 적  

         색으로 표시된다.

      차) 배연창 정지 스위치 

         배연창을 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이 적  

         색으로 표시된다.

      카) 방화설비 정지 스위치

         방화설비(샷다, 방화문, 방연커튼등)를 정지시키는 스위치이다. 정지  

         중에는 스위치의 아이콘이 적색으로 표시된다.

타) 밸브 정지 스위치 

  SUP 밸브를 정지시키는 스위치이다. 정지 중에는 스위치의 아이콘이  

   적색으로 표시된다.

파) 자동복구  

         화재상태를 유지시키지 않고 감지기 등의 상태입력을 변화되는 상태   

         로 변경시키는 기능이다.

      하) 복구 스위치

         자탐감지기 및 SYSTEM과 중계기를 RESET하는 스위치이다.
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그림2-6

    ③ 주화면 표시부 (그림2-6 참조)

        주화면 표시부는 CRT 중앙에 위치하며 화재, 설치동작확인 등의 

  상황을 적색, 녹색 등의 색깔별로 구분하여 볼 수 있다.

        대표화면에서 감지기가 동작하였을 때 화면 중앙에 “화재”라고 나타나  

        며, 동작된 SYMBOL이 깜빡인다.

        다음화면을 보고자 할 때는 화면 상단의 다음화면 아이콘을 클릭 하면  

        등록된 순서대로 다음 화면을 볼 수 있다.
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그림 2-7
 

   ④ 동작 표시부 (그림2-7참조)

  동작표시부는 CRT 의 하단에 위치하여 화재, 설비 동작상태, 단선, 통

  신이상 상태를 구분하여 각각 표시한다

        표시부보다 많은 DATA가 입력되었을 때는 표시부의 크기를 조절하거

  나 MOUSE로 SCROLL 시킬수 있다

        또한 필요시는 4개의 표시부중 운영자의 선택에 의하여 특정표시부를 

  삭제할 수 있다.
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그림2-8 (아파트형 TYPE)

주의) 표시부 선택MENU는 화면 상단의 보기  아이콘을 선택하면 

            나타난다. (그림2-8참조)
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그림2-8 (오피스텔 평면도)

   3)CRT 시스템 기동법

    1. PC와 CRT의 전원을 ON 한다

    2. CRT의 FPS2000  아이콘을 클릭한다

    3. 로그  아이콘을 클릭한다 (그림3-1)

그림3-1

    4. 로그온을 선택한다
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